




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la “hoja de respuestas”  que se encuentra al final.

Puntuación: la calificación máxima total será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
1. Podemos decir de la constante solar que...
a. Es la cantidad de energía que recibiría la superficie de la Tierra si no tuviera atmósfera
b. Nos sirve para establecer el valor correspondiente a la energía que incide perpendicularmente en 1m² de la parte exterior de la atmósfera
c. Es la radiación solar recogida fuera de la atmósfera sobre una superficie perpendicular a los rayos solares

d. Todas las respuestas anteriores son correctas
2. Los gases de la atmósfera dispersan más efectivamente las longitudes de onda más cortas (violeta y azul) que las longitudes de onda más largas (naranja y rojo), esto explica el color azul del cielo y los colores rojo y naranja del amanecer...
a. Verdadero 
b. Falso

3. En nuestras latitudes (la latitud de España es de aproximadamente 40º), la orientación óptima de los módulos fotovoltaicos es…
a. Hacia el Norte
b. Hacia el Sur 
4. La inclinación óptima de los módulos fotovoltaicos depende de…
a. La latitud del lugar donde se va a instalar
b. La época del año
c. Las opciones a y b son verdaderas 
d. Las opciones a y b son falsas

5. Se puede hacer una división de materiales eléctricos: conductores, semiconductores y aislantes, en base a…
a. A los electrones de la última capa
b. A los electrones de valencia
c. La opción a y b son correctas
d. Ninguna de las anteriores
6. A las sustancias que se usan para alterar la conductividad el cristal puro se las conocen como...

a. Diodos
b. Dopantes
c. Difusores
d. Divalentes
7. Las celdas solares de silicio amorfo tienen más alto nivel de eficiencia que las celdas solares de silicio monocristalino y policristalino...
a. Verdadero
b. Falso

8. A los convertidores CC/CA  que permiten transformar la corriente continua de 12, 24  ó 48 V que producen los paneles y almacena la batería, en corriente alterna de 125 ó 220 V se le conoce con el nombres de…

a. Inversores
b. Estabilizadores
c. Conmutadores
9. Las células amorfas de silicio son utilizadas allí donde se busca una alternativa menos económica o cuando se requiere mucha electricidad...
a. Verdadero

b. Falso

10. Qué tipo de soporte permite seguir la trayectoria del sol,  desde el amanecer hasta el atardecer…
     a.
Soporte fijo

     b.    Soporte ajustable

     c.    Soporte automático

HOJA DE RESPUESTAS

NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN

Cubra con una X la opción que considere correcta. Recuerde firmar en la casilla correspondiente.
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