




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
Normas de cumplimentación: utilizar bolígrafo de tinta azul y firmar en el campo destinado para ello. 

1. ¿A partir de qué año podemos sostener que la situación del regadío tuvo un mayor desarrollo y crecimiento?
a. 1930
b. 1931
c. 1939
d. 1940
2. ¿Qué es el “bulbo húmedo”?
a. Es el espacio horizontal y vertical mojado, en la zona donde se desarrolla la raíz
b. Es el espacio horizontal mojado, en la zona donde se desarrolla la raíz
c. Es el espacio vertical mojado, en la zona donde se desarrolla la raíz
d. Es el espacio horizontal y vertical mojado, que humedece la tierra
3. Si comparamos el rendimiento de: el riego por goteo, el riego por aspersión y el riego por surcos, numerosos estudios ha demostrado que el mayor rendimiento se obtiene con el riego por:
a. Goteo
b. Aspersión
c. Surcos
4. ¿Cuál es el caudal por metro lineal de un riego por microaspersión o difusión?
a. Entre 16 y 250 l/h
b. Entre 15 y 250 l/h
c. Entre 15 y 300 l/h
d. Entre 16 y 300 l/h
5. ¿Cuál debe ser la frecuencia del riego por goteo, en el caso de cultivos arbóreos?
a. Diariamente
b. Cada dos o tres días
c. Cada tres o cuatro días
d. Semanalmente


6. Los sistemas de filtración deberán cumplir una serie de características como son: (indique la incorrecta
a. Que los Sistemas de contralavado de los equipos manuales sean eficaces
b. Mínimos consumos de agua
c. Eficaz tanto en la filtración como en la limpieza
d. Correcta calidad de filtrado independiente de la calidad del agua
7. ¿Cuál es la capacidad mínima de los tanques de fertilización (abonadoras)?
a. 50 litros
b. 100 litros
c. 150 litros
d. 200 litros
8. ¿Qué elementos debe contener una tubería nueva a lo largo de ella? (Indique la incorrecta)
a. Año de fabricación
b. Referencia a la norma UNE
c. Espesor nominal
d. Identificación del fabricante
9. ¿Cuál es el motivo por el que no pueden permanecer a la intemperie las tuberías de PVC?
a. Se descomponen con los rayos ultravioletas
b. Por su baja conductividad y dilatación térmica
c. Por su baja resistencia al hielo
d. Por su baja resistencia a la abrasión
10. ¿Cuál es el fertilizante más usado en la fertirrigación?
a. Nitrato potásico
b. Nitrato de Magnesio
c. Nitrato Cálcico
d. Nitrato Amónico
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