




INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
Estructura de la prueba: la prueba se compone de 10 preguntas con  varias opciones de respuesta, entre las cuales sólo hay una  válida. Las respuestas deben cumplimentarse en la tabla que se encuentra en el pie de página.

Puntuación: la calificación máxima será de 10 puntos. Cada pregunta correcta se puntuará con 1 punto.
Normas de cumplimentación: utilizar bolígrafo de tinta azul y firmar en el campo destinado para ello. 

1. Los ascensores usados para el traslado de ropa sucia y de personas serán los mismos.

a. Verdadero

b. Falso

2. Los locales destinados a las instalaciones de una lavandería industrial deberán tener suelos antideslizantes, con la debida inclinación hacia los sumideros para evitar la acumulación de agua, y el riesgo por electricidad.

a. Verdadero

b. Falso

3. Los locales destinados a las instalaciones de una lavandería industrial deberán tener superficies recubiertas por materiales de fácil limpieza.

a. Verdadero

b. Falso

4. Las instalaciones deberán contar con los siguientes abastecimientos:

a. Agua y energía eléctrica

b. Vapor y aire comprimido

c. Ninguna opción es cierta

d. Las opciones a) y b) son correctas

5. La instalación de los equipos y la conexión de todo el sistema es más sencilla en una lavandería de estructura vertical que en una lavandería de estructura horizontal.

a. Verdadero

b. Falso



6. Los recorridos de los ascensores para el traslado de ropa sucia no se cruzarán en ningún punto con el circuito de ropa limpia.

a. Verdadero

b. Falso

7. ¿Cómo se denomina la unión provisional de dos piezas que van a ser cosidas con un hilo de otro color que se retira tras coserlas?

a. Pespunte

b. Sobrehilado

c. Festón

d. Hilván

8. Una lavandería con capacidad productiva de hasta una tonelada se considera…

a. Lavandería mediana

b. Lavandería grande

c. Lavandería pequeña

9. Elija el tipo de configuración que se adapta a la siguiente definición:

“La entrada de la ropa sucia y la salida de la ropa limpia se disponen en lugares opuestos, el avance es en un sentido, pero en algún punto se produce un ángulo para aprovechar el espacio”.

a. Configuración en “L”

b. Configuración en “I”

c. Configuración en “U”

10. En el proceso de planchado, ¿cuál es la temperatura máxima a usar cuando estamos trabajando con algodón y lino?

a. 110º C

b. 150º C

c. 200º C

d. Ninguna de las anteriores
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